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USB端口CBF-2580热敏打印机安装步骤
1、 我们官方网站：www.cb114.cn。

2、 在光盘里找对应型号的‘YU58’文件夹里的“驱动”点 “setup.exe”安装，步骤如下：
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   点“下一步”
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在这里选择你电脑的系统及语言，一般电脑会自动识别，如果是双操作系统的电脑就要自己选择。然后点“下一步”
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选中“58mm series”，然后点“下一步”
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3、 然后右键点击“我的电脑”       “管理”      “设备管理”，你会发现多出一个未安装的驱动，如图：
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选中后点击右键出现一个小窗口，点击“更新驱动程序” 弹出下框：[image: image8.png]Kot ARG EH S
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选“从列表或指定位置安装（高级）”选项，再点“下一步”：[image: image9.jpg]BATHBHEG
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“浏览”选中光盘中的“USB驱动”文件夹，然后“下一步”
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搜索安装中
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点“完成”驱动就安装好了。
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4、 最后一步，点电脑桌面左下角“开始”      “设置”       “打印机和传真”，右键点对应的打印机，再左键点“属性”       “端口”如图：
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选中刚才更新出来的端口，一般是“COM3”，然后点“应用”     “确定”。
PS：

如果USB驱动安装时出现“无法安装这个硬件”“INF中的服务安装段落无效”问题的解决办法

mdmcpq.inf

usbser.sys

将mdmcpq.inf复制到c:\windows\inf

将usbser.sys复制到c:\windows\system32\drivers

小技巧：比如要打开c:\windows\inf,只要在地址栏（IE输入网址的地址栏和我的电脑里的地址栏都一样），输入c:\windows\inf即可打开。
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